Группа «Гости из Будущего»
Технический райдер. (для малых площадок и выступлений «под минус»)
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА !!!

1.Покрытие сцены должно быть сухим и чистым, не скользким, оно не должно иметь щелей и 
заусенцев. Через центр сцены не должны пролегать никакие кабели. Если есть неровности или щели – обязательно застелить передний участок сцены  6 х 4 метра линолеумом или ДВП!!!
2. Суммарная мощность акустических систем в зале должна соответствовать помещению и 
количеству зрителей из расчета не менее 8кВт на 1000 мест. (В банкетных залах не менее  
3-х кВт на 30-50 человек, 4-х кВт на 50-150 человек, 5-ти кВт на 150 -300 человек, и т.д.).
3. Пульт звукорежиссёра должен иметь расширенную поканальную эквализацию (не менее 
одного параметрика + НЧ,+ ВЧ); должен иметь не менее 6-ти свободных моноканалов и трех AUX-посылов; все регуляторы не должны издавать помех и прерываний; над пультом обязательна подсветка.

4. НЕОБХОДИМЫ!!! - Одна линия мониторов (1-й AUX(pre-fader)), состоящая из четырёх – 
шести акустических систем, в зависимости от мощности порталов), мощностью 
не менее 450 Ватт на каждый монитор, прострелы не менее 1 кВт на сторону (ставятся, если 
мощность акустики в зале составляет 10 кВт и более того). Портальные и мониторная линии 
должны иметь 1/3 октавные эквалайзеры в зале и на сцене соответственно.
5. Должны быть включены две минидиск-деки с авто-паузой и исправными переключателями 
треков; два цифровых эффект процессора, один из них «Delay» с кнопкой «ТАР», другой – Hall 
(можно использовать один двухканальный, типа TC M-ONE); 1(один) рабочий радио-микрофон (SHURE Betta-58, Betta-87) на стойке типа «журавль, 2 (два) радио-микрофона (бутафория, можно не включать) на стойках типа «журавль» и один любой на пульте (talkback).
6. Один XLR для нашего радио-микрофона (если пульт находится далее 30 метров от сцены). Все кабели должны дотягиваться до любого края сцены, но не через неё.
7. Держатели под радио-микрофоны должны быть стандартными !!! Не типа «ПРИЩЕПКА» !!!
8. Сцена должна иметь динамические световые приборы и приборы заливного света, две или 
более пушек в зале (на больших площадках), стробоскопы мощностью соответствующей 
размерам сцены. Желательно световой пульт и кнопку управления дымом устанавливать рядом со звуковым пультом. (Если по плану мероприятия, возможно не использовать дым-машину, то это приветствуется.)
 !!!Об использовании пиротехники и всяческих спецэффектов предупреждать заранее до концерта и использовать их только по договорённости с администратором группы!!!
Если у Вас возникли проблемы или предполагается установка иного оборудования просьба, обязательно и заранее, предупредить и согласовать эти изменения райдера с нами!

По любым вопросам звоните директору группы: +7 (903) 130 03 24 – Александра Мания
                          Заранее благодарим Вас за понимание и выполнение всех                         необходимых вышеперечисленных условий и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, «ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО»
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